Bezpecnostni list

ISIJHIJH Isokor Facade Professional

umyvat a chranit Datum vydani: 15.01.2026
CZverze:1.0
Tento bezpecnastni list je v souladu s nafizenim ES1907/2006 ze dne 18.12.2006 - REACH a 2020/878 2 18.6.2020.

Sekce 1: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

1.1 1dentifikator produktu  Isokor Facade Professional

1.2. Relevantni urcena pouZiti latky nebo smési a poufZiti, ktera se nedoporucuji
Urcené pouzitk: cistici prostredek
Pouyziti, ktera se nedoporucuik: neurceno

1.3 Udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Rodinna firma, s.r.o.

Rakova 1631, 02351 Rakova, SR

Tel.: 00421949 866 562

Web: www.isokor.cz

Mail: info@isokor.cz

1.4 Nouzové telefonni Cislo

112 (obecny tisnovy telefon),

Narodni toxikologicke informacni centrum, Klinika pracovniho lékafstvi a toxikologie LF UK, FNSP akad. L. Dérera, Limbova
5,833 05 Bratislava,

24-hodinova konzultacni sluzba pfi akutnich intoxikacich Tel.; +4212 547 74166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpetenstiev

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Podle narizeni 1272/2008:

Met. CoIT.T; H290

Poskozeni kiize 1B; H314

Poskozeni oci. 1; H318

Riziko pro lidske zdravi

Zpasobuje vazné popaleniny kize a poskozeni oci.
Ohrozeni zivotnfho prostfedi

Zadné.

Fyzikalni/chemicka rizika

M(ize zp(sobit korozi kovd.
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2.2 Prvky oznaceni
Zahrnuje:

Hydroxid sodny
Hydroxid draselny

Piktogramy:

&3

Signalne slovo: Nebezpeci

Vystraina upozornéni:
H290 - M{ize zpdsobit korozi kov(
H314 - ZpUsobuje vazné popaleniny kiize a poskozeni oci.

Bezpecnostni upozornéni:

P102 - Uchovavejte mimo dosah déti

P260 - Nedychejte vypary/spre]

P280 - Pouzivejte ochranne rukavice/achranny adev/ochranu a¢i/ochranu abliceje.

P301+ P330 + P331- Ar7 pazZiti-Vyplachnéte Usta. Nezvracet.

P305 + P351+ P338 - Pfi vstiiknuti do oCi: Nekolik minut jemne vyplachujte vodou. Vyjmeéte kontaktni cocky, pokud jsou
pritomny a Ize je snadno vyjmout. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 - Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE CENTRUM/Iékare.

P501 - 0bsah/naklad zlikvidujte ve vhodné oznacenych kontejnerech na odpad v souladu s vnitrostatnimi predpisy.

2.3 Jina nebezpeci
Pfiloha X/l nafizeni REACH - Kritéria pro identifikaci perzistentnich, bioakumulativnich a toxickych latek (PBT) a velmi
perzistentnich a velmi bioakumulativnich latek (vPvB) - neuplatiuje se

Latky s viastnostmi narusujicimi endokrinni systém (podle kritérii nafizeni v pfenesené pravomoci Komise (EU) 2017/2100,
nafizeni Komise (EU) 2018/605) - neuplatiuje se
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Sekce 3: Slozeni/Informace o slozkach

Bezpecnostni list
Isokor Facade Professional
Datum vydani: 15.01.2026

3.1Latky
Neuplatnuje se.
3.2 Smési
Nebezpecne slozky:
specificke koncentracni
Kody varovnych limity,
s Obsah | Kddy tiid a kategorii Tk s
Identifikator produlou v 1 g_ hiaseni a dopliujici M-faktor
[2] nebezpecnost . ; "
veLy odhadovana akutni
toxicita (ATE)
Skin Corr. 1A; H314:
Hydroxid sodny™* e
y y skin Corr. 18; H314: 2%
CAS: 1310-13-2 Met. Corr. 1 H290
. I =[=0%
ES: 215-185-5 1-<5 Poskozeni kiie 1A H3d o )
3R i e Drazdi pokoZku 2; H315:
Indexové cislo: 011-002-00-6 Poskozeni odi. 1 H318
" 05%=C=2 %
Cislo REACH: D1-2119457T892-27-XXXX Rty
Draidi ofi 2; H319:
0,5%=C=2%
Skin Corr. 18; H314:
. i C25%.
Hydroxid draselny )
Met. Corr. 1 H290 SHin Corr. 18; H314: 2%
CAS: 1310-58-3 i ey
Akureni toxicita 4 H302 =[=5%
E5: 215-181-3 1-=5 i R . 7
o Poskozeni kize 1A HI4 Drazdi pokoZku 2; H315:
Indexové fislo: 013-002-00-8 1 .
i Poskozeni odi. 1 H318 05%=C<2 %
Cislo REACH: 01-211948T136-33-XXXX Sl
Draidi ofi 2: H319:
0,5%=<C=2%
y H290
thiornan sodny* Met. Corr. 1 i
CAS: TeB1-52-9 Poskozeni kiZe 18 s M=10
ES: 231-668-3 03-=1 STOTSE 3 — M=1
indexové Cislo: 017-011-00-1 Akutni vodnaté 1 i EUHO3L:C=5%
Cislo REACH: 01-2119488154-34- XXX Vodna Chronicka 1
EUHON

UpIné znéni vykaz(i H v oddile 16
*Latka s definovanym MRL

(Zverze:1.0

Tento bezpecnastni list je v souladu s nafizenim ES 1907/2006 ze dne 18.12.2006 - REACH a 2020/878 2 18.6.2020.
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Sekce 4: Opatieni prvni pomoci

4.1Popis opatieni prvni pomoci

VSeobecné pripominky:

Odstrante kontaminovany odev. Pokud mate znepokojive priznaky, vyhledejte lékare.

Inhalacni expozice:

V pfipadé zavrati nebo nevolnasti pfeneste postizeného na cerstvy vzduch.

V pripadé ocniho kontaktu:

Nekolik minut si o¢i vyplachujte velkym mnozstvim vody a nechte vicka oteviena. vV pfipade podrazdeni nebo zarudnuti
vyhledejte lekare.

V pfipadé kontaktu s kuzi:

Oplachnete pokozku vodou. Pokud priznaky podrazdeni pretrvavaji, vyhledejte Iékare.

V pfipadé poziti:

Vyplachneéte si Usta a dopiejte si dostatek vody k piti. Nevyvolavejte zvraceni. Poradte se s [ékafem.

4.2. NejdaleZitéjsi pfiznaky a ucinky, akutni i opozdéné
M(iZe dojit k vaznému podrazdeéni kiize a oci. Koncentrované vypary mohou zpdsobit podrazdéni sliznic dychacich cest

4.3. Udaj o pripadné potiebé okamzité Iékarské péce a zvlastniho osetreni.
Lécte symptomaticky.

Sekce 5: Protipozarni opatfeni

5.1 Hasici prostredky
Vhadné hasicl prostiedky: Pouzivejte metody haseni vhodné pro okolni podminky.
Nevhodneé hasici prostfedky: Silny proud vody.

5.2. Zvlastni nebezpetnost VVDI\]VajiEi z IétI(V nebo smeési
Pfi hofeni se mohou uvalnovat plyny a pary obsahujici oxidy uhliku, oxidy chloru a chlorovodik, ktere jsou zdravi
nebezpecne.

5.3 Informace pro hasice

Nadoby v ablasti pozaru ochlazujte proudem vody a pokud mozno je odstrante z nebezpecneé zony. Nedovolte, aby se
hasici voda dostala do povrchowych nebo podzemnich vod nebo do kanalizace.

V pfipadé pozaru v Uzavienem prostoru pouzivejte ochranny odev a dychaci pristroj se stlacenym vzduchem.
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Sekce 6: Opatieni pfi nahodném uvolnéni

6.1. 0sobni bezpecnostni opatieni, ochranné pomicky a nouzové postupy

Pro pracoviiky, kteri nejsou v pohotovosti nahlaste mimoradnou udalost prislusnym sluzbam. Nepodilejte se na nouzove
akci, opustte nebezpectny prostor.

Pro zachrandre 7ajistéte dostatecne vetrani, pouzivejte osobni ochranné prostfedky. Nevdechujte vypary z vyrobku.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabrante rozptyleni a vniknuti velkeho mnozstvi do kanalizace a vodnich ploch.

6.3. Metody a materialy pro izolaci a cisténi

Zabrante jeho Sifeni a zlikvidujte ho zachycenim na absorpcni material (pisek, piliny, zemina).

Pokud je tfeba kontaminovany material zlikvidovat (napr. diatomitova zemina, univerzalni absorbent), umistéte
kontaminovany material do vhodné oznacenych nadob Kk likvidaci v souladu s platnymi predpisy.

6.4 Odl(azv na dalsi sekce
Informace o likvidaci odpadu z vyrobku viz oddil 13 bezpecnastniho listu.
Informace 0 0sobni ochrané viz oddil 8 tohoto informacnino listu.

Sekce 7: Manipulace a skladovani

1.1 Opatreni pro bezpecnou manipulaci

Pouzivejte v dobfe vétranych prostorach.

Zabrante kontaktu s ocima.

Vyhnete se kontaktu s kazi.

Zabrante vdechaovani vyparQ produktu.

Pracujte v souladu s bezpecnostnimi a hygienickymi pravidly: nejezte a nepijte, nekufte v pracovnim prostory, po pouziti si umyjte
ruce, pred vstupem do jidelny odstrante kontaminavany odév a ochranné pomdacky.

1.2 Podminky bezpecného skladovani, vcetné pripadné neslucitelnosti

Skladujte na chladném, suchém a dobfe vétraném misté v fadné oznaceném a uzavieném plvodnim obalu.
Vyhnéte se pfimému slunecnimu zafeni a zdrojim tepla, horkym povrchdm a otevienému ohni.

Zabrante kontaktu s neslucitelnymi materialy (viz oddil 10).

1.3. Specifickeé konecné pouiti
VyuZiti uvedeneé v oddile 1.2 - Zadna dalSi doporucent.
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Sekce 8: Kontrola expozice/osobni ochrana

8.1. Kontrolni parametry

Expozitni normy pro pracovni rizika v souladu s nafizenim ministra pro rodinu, praci a socidini politiku ze dne 12. ¢ervna
2018 0 nejvyssich pfipustnych koncentracich a intenzitach zdravi Skodlivych faktord v pracovnim prostfedi (sbirka zakond
€. 1286, v platném znéni).

Latky, pre ktoré platia expozicné normy (v stlade s prilohou vyhlasky ministra radiny, prace a socialnej politiky z 24. juna
2024 (Z.2.¢.1017):

Maximalni pfipustna koncentrace (v meg/m3 ;
i p_|1 ) , (vme/ , ] Pocet viaken (v Poznamiy:
v Zavislosti na dobé expazice za pracovni oInacovani
Chemicky nazev a cislo CAS ; m3) i
smenu notacni litka
NDS NDSCh NOSP “hize”
Hydroxid sodny
g Y 05 1 - - -
[cas: 1310-713-2]
Hydroxid draselny
05 1 - - -
[cAs: 1310-58-3]
Chior
07 15 - - -
[cAs: T782-50-5)

Hydroxid sodny
DNEL pracovnik, inhalace, dlouhodoba expozice, systémaove ucinky: Tmeg/m 3
DNEL pracovnik, inhalace, dlouhodoba expozice, lokalni ucinky: 1mg/m 3

Hydraxid draselny
DNEL pracovnik, inhalace, dlouhodobd expozice, lokalni ucinky: Tmg/m 3

Chlornan sodny

DNEL pracovnik, inhalace, dlouhodoba expozice, systemove ucinky: 155 mg/m 3
DNEL pracovnik, inhalace, dlouhodoba expozice, lokalni ucinky: 155 me/m 3
DNEL pracovnik, inhalace, kratkodoba expozice, systemove ucinky: 3,1 meg/m 3
DNEL pracovnik, inhalace, kratkodoba expozice, lokalni ucinky: 31 mg/m 3

DNEL spotfebitel, inhalace, dlouhodoba expozice, systémove acinky: 155 mg/m 3
DNEL spotfebitel, inhalace, dlouhodoba expozice, lokalni ucinky: 155 mg/m 3
DNEL spotfebitel, inhalace, kratkodoba expozice, systéemove ucinky: 31 me/m 3
DNEL spotfebitel, inhalace, kratkodoba expozice, lokalni ucinky: 31 me/m 3

DNEL spotfebitel, oralni, dlouhodoba expozice, systémove ucinky: 0,26 mg/kg
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PNEC sladka voda: 0,21 pg/I

PNEC pro mofskou vodu: 0,042 pg/I
PNEC sporadicke uvolnovani: 0,26 g/l
Cistirna odpadnich vod PNEC: 0,03 mg/I

8.2. Kontrola expozice
Vhadna technicka kontrolni opatient:

Pfi pracis chemikaliemi dodrzujte obecna bezpecnostni a hygienicka pravidla.
Vyhnéte se kontaktu s ocima.

Béhem prestavek a po manipulaci s vyrobkem si umyjte ruce.

Pfi manipulaci s vyrobkem nejezte, nepijte a nekurte.

KKontaminovany odev svieknéte a pfed dalsim pouzitim vyperte.

Zajistéte snadny pristup k bezpecnostnim sprcham nebo zafizenim na vyplach oci.

0sobni ochranna apatieni, jako jsou osobni ochranné prostfedky:

0chrana otf nebo abliceje:

Pouzivejte ochranne bryle podle normy EN 166.

Ochrana pokozky:

achrana rukou:

Pouzivejte ochranne rukavice podle normy EN374.

Doporuceneé materialy: nitrilova guma

Tloustka: >0,4 mm

Doba prlniku: >480 min.

Material rukavic:

Vyber spravnych rukavic zavisi nejen na materialu, ale take na znacce a kvalité, protoze mezi vyrobci existuji rozdily.
Trvanlivost materialu rukavic Ize zjistit po testovani. Piesnou dobu rozbaleni rukavic musi urcit vyrabce.
Ostatnt:

Pracovni obleceni.

0Ochrana dychacich cest:

V pfipadé neucinneho vetrani pouzijte ochranu dychacich cest.

Tepelna rizika:

Neuplatnuje se.

Kontroly expozice Zivotniho prostredi

Nedovolte, aby se rozsifil v Zzivatnim prostredi nebo se dostal do kanalizace ¢i vodnich tokg.
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Sekce 9: Fyzikalni a chemické viastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Stav agredace Kvapalina
Barva fluta
Viing Charakteristika
Bod tni/ mrznuti
jsou k dispozici Z3dné daje
{neplati pro plyny) Nel 2 )
Bod varu nebo pocatecni bod var a rozsah varu Mejsou k dispozici Zadné adaje
Hoflavost materiall
) . . Nehoriawy wrobel
(plati pro piyny, kapaliny, pevné lathy)
Dalni a horni meze vybusnosti - e
(neplati pro pevné litky) Nejsou k dispozici Z3dné ndaje
Bod vzplanuti i s e
sou k dispozici Z3dné Gdaje
(mepiati pro plyny, 2erosely a pevné lathy) el - o
Teplota samovzniceni ] nm. N
sou K dispozici Zadné Gdaje
(plati pouze pro plyny a kapaliny) s e =
Teplota rozkladu
(plati pouze pro samovolné reagujici Iatky a smési, organicié euplatiuje se
peroyidy a jiné Iathy a smési, kieré se mohou rozkiadat)
.FH 13-4
(neplati pro plyny)
Kinematicka viskozita i -
e —— Nejsou k dispozici Zadné ddaje
Rozpustnost RozZpustné ve vodé
Rozdélovaci koeficient n-oktanol /voda TR—
(logaritmicka hodnota koeficientu) .
Tlak par Mejsou k dispozici Zadné Gdaje
Hustota nebo relativni hustota ] oo I
Mejsou k dispozici Zadné Gdaje
(plati pouze pro kapaliny a pevne latky) . - =
Relativni hustota par i . .
(plati pouze pro plyny a kapaliny) M X peTicy Ko, DN
Charakteristiky molekul Newplatiitjese
(pouze pro pevné latky)
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9.2 Dalsi informace

Z3dné.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
M(ize zp(sobit korozi kovd.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za béznych podminek pouZiti, skladovani a pfepravy.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci

Hydroxid sodny: prudce reaguje s: acetonem, chloroformem, maleinanhydridem, kyselinami, fosforem, nitrily, peroxidy,
bromem, nitroslouceninami, dusicnany, hoicikem, vapnikem, praskovymi kovy.

Hydroxid draselny: nebezpeci vybuchu pii styku s: tetrahydrofuranem, organickymi peroxidy a samovolne se
rozkladajicimi latkami, fluorem, chlorem, fosfarem, hofcikem. Bourlive reakce s: mineralnimi kyselinami, organickymi
kyselinami, kyselinou sirovou, kyselymi chloridy, aldenydy, alkoholy , nebezpecné reakce s: hlinikem, azidy.

10.4 Podminkv, I(ter\'Im je tieba se vvhnout
Vyhneéte se vysokym teplotam, otevienemu ghni, jiskram a pfimému slunecnimu zareni.

10.5. Nekompatibilni materialy
Viz 0ddil 10.3.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
\Wrobek za doporucenych podminek pouziti nedegraduje.
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Informacie o triedach nebezpecnosti definovanych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita Na zakladé dostupnych adajl nejsou spinéna kiasifikacni kritéria.
Popaleni/podrazdéni ke Zpasobuje vaine popaleniny kiZe a poSkozeni oi.
Vainé poskozeni/podrazdéni ofi Zpasobuje vainé popaleniny kiie a poSkozeni ofi.
Respiracni nebo koZni senzibilizace Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kiasifikacni kritéria.
Mutagenni dfinek na reprodukini bunky Na zdkiadé dostupnych udaji nejsou spinéna kiasifikacni kritéria.
Karcinogenita Na zakladé dostupnych ddaji nejsou spinéna klasifikacni kritéria.
Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kiasifikacni kritéria.

Toxicita pro specificke cilove organy - jednorazova

Na zakladé dostupnych ddaji nejsou spinéna kiasifikacni kritéria.
expozice

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana

: Na zakladeé dostupnych Gdajd nejsou spinéna kiasifikacni kritéria.
expozice

Nebezpeti aspirace Na zakladé dostupnych Gdajo nejsou spinéna klasifikacni kritéria.

Udaje o slozkach

Hydroxid draselny
LD50 (oralné, patkan): 333mg/kg

Chlornan sodny

LD50 (ordIng, potkan): >1100mg/ke

LD50 (kaze, kralik): >2000mg/ke

LC50 (inhalace, potkan): >10,5mg/I, 10 (chlor)

Informace o dalsich nebezpecich

VIastnosti narusujicl endakrinni systém
Zadne.
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Tento bezpecnastni list je v souladu s nafizenim ES 1907/2006 ze dne 18.12.2006 - REACH a 2020/878 2 18.6.2020.

Sekce 12: Ekologickeé informace

12.1. Toxicita
V\]FDDEI( neni klasifikovan ja|<0 nehezpetn\'/ pro Zivotni DFOSthdI’.

Hydroxid sodny
KKorysi (Daphnia magna) EC50: 404 mg/l, 48 h

Chlornan sodny

Ryby (Salmo gairdneri) LC50: 96 h

Ryby (Menidia peninsulae) NOEC: 0,04 mg/l, 96 h
KKorysi (Daphnia magna) EC50: 0,141 mg/I, 48 h
NOEC pre fasy: 0,0021 mg/l, 7 dni

Bakterie (aktivovany kal) EC50: >3mg/I, 3h

12.2. Perzistence a rozlozZitelnost
Pro vyrobek nejsou k dispozici zadne tdaje.

12.3 Bioakumulacni potencial
Pro vwyrabek nejsou k dispozici zadne tdaje.

12.4. Mobilita v pade
Pro vwraobek nejsou k dispozici zadne tdaje.

12.5 V\]SIEdI(V posouzem’ PBT a vPVB
\Vyrobek neobsahuje slozky splnujici kritéria pro PBT nebo vPVB.

12.6 Vlastnosti narusujici endokrinni systém
Vyrobek neobsahuje 1atky, které zasahuji do endokrinniho systému.

12.1. Jiné neZadouci ucinky
Nejsou k dispozici zadne tdaje.

Bezpecnostni list

Isokor Facade Professional
Datum vydani: 15.01.2026
CZverze:1.0
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Sekce 13: Uvahy o likvidaci
Metody likvidace odpadu

Likvidaci odpadu by mely zajiStovat specializované firmy.

Zbytky skladujte v plvodnich obalech. Likvidujte v souladu s platnymi predpisy.

Doporuceny zpasob likvidace - spalovani ve vhodné upravenych a schvalenych spalovnach.
Prazdne obaly by mély byt zlikvidovany, vcetne recyklace, v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

KKody odpad( by mely byt stanoveny v misté vyroby v souladu s nafizenim ministra pro klima ze dne 2. ledna 2020 0
katalogu odpad( (shirka zakond ¢.10).

Pravni predpisy Spolecenstvi 0 odpadech:
SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zruseni nékterych
Smernic.

Strana12z 17



Bezpecnostni list
Isokor Facade Professional
Datum vydani: 15.01.2026

umyvat a chranit

Sekce 14: Informace o prepravé

Tento bezpecnastni list je v souladu s nafizenim ES 1907/2006 ze dne 18.12.2006 - REACH a 2020/878 2 18.6.2020.

.ﬂ.[]I-'IJIr RID ADN IMDG IATA
14.1UN cislo nebo
T— 3266 3266 3266 3266
identifikacni cislo
Zirava kapalina, Zirava kapalina, Zirava kapalina, Zirava kapalina,
e ; ALKALICKA, ALKALICKA, ZAKLADNE, ZAKLADNE,
14.2 Spravny prepravni : : ; :
f—— ANDRGANICKA LN.0O. ANORGANICKA 1.N.O. NEORGAMNICKY, M.05. | NEORGAMICKY, N.D.5.
{hydroxid sodny, {hydroxid sodny, (hydroxid sodny, (hydroxid sodny,
draselny) draselny) hydroxid draselny) hydroxid draselny)
B 8 8 8
143, Tiidaly) Nalepky: 8 Nalepky: 8 Nalepky: 8
nebezpecnasti pi ey '
prepravé —

14.4. Skupina obald

I

14.5. OhroZeni Zivotniho
prostiedi

Ne

14.6. 2vIastni
bezpecnostni opatieni
pro uiivatele

14.7 Namofni pieprava
voiné loienéha zhozi
podie nastrojd IM0

Neuplatiuje se

Neuplatnuje se

Neuplatiiuje se

Neuplatiuje se

(Zverze:1.0
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ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1. Bezpecnostni, zdravotni a environmentalni piedpisy/legislativa specificka pro danou latku nebo
smeés.

1. Nafizeni Evropskénho parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 0 registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych 1atek (REACH), v platnem znén.

2. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. cervna 2020, kterym se meni pfiloha Il nafizeni Evropskeého
parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
(REACH).

3. Nafizeni Evropskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 (CLP), v platném znéni.

4. 73kon ze dne 25. inora 2011 0 chemickych latkach a jejich smésich (Sbirka zakon( 2020, polozka 2289).

Zakon ze dne 28. kvétna 2020, kterym se meni zakon o chemickych latkach a jejich smesich a nektere dalsi

zakony (Shirka zakon( 2020, ¢astka 1337).

Zakon ze dne 14. prosince 2012 0 odpadech (tj. Sbirka zakon( 2020, ¢astka 797, 875, 2361).

Zakon ze dne 13. ¢ervna 2013 0 nakladani s obaly a obalovymi odpady (tj. DzU. 2020, bod 114, 2361).

Nafizeni ministra pro klima ze dne 2. ledna 2020 0 Katalogu odpadi (Sbirka zakond 2020, ¢astka 10).

Smérnice Evropskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 0 odpadech a o zruseni

nekterych smernic.

10. 0znameni predsedy Sejmu Polske republiky ze dne 20. prasince 2019 0 vyhlaseni konsolidovaného znéni
zakona o preprave nebezpecnych veci (Sbirka zakonl 2020, ¢astka 154).

11, Dohoda ADR 2019 - Prohlaseni viddy ze dne 18. inora 2019 o vstupu v platnost zmen priloh A a B Evropske
dohody o0 mezinarodni silnicni preprave nebezpecnych veci (ADR), podepsané v Zeneve dne 30. zafi 1957
(Sbirka zakond, tastka 769).

12. Nafizeni ministra pro rodinu, praci a socialni politiku ze dne 12. cervna 2018 0 nejwyssich pripustnych
koncentracich a intenzitach zdravi skodlivych faktord v pracovnim prostiedi (sbirka zakon( ¢. 1286, v platném
Zneéni).

13. Nafizeni ministra zdravotnictvi ze dne 30. prosince 2004 o bezpecnosti a ochrane zdravi pfi praci v souvislosti s
pfitomnosti chemickych 1atek na pracovisti (t). Sbirka zakond 2016, polozka 1488).

14, Nafizeni ministra zivotniho prostfedi ze dne 9. prosince 2003 o latkach predstavujicich zvldstni nebezpeci pro
Zivotni prostredi (Sbirka zakond ¢. 217, polozka 2141).

o o ~N o

15.2. Posouzeni chemickeé bezpecnosti
Zadné posouzeni chemicke bezpecnosti.
Priloha XIV nafizeni REACH - Seznam latek podleéhajicich povoleni: Neuplatiuje se.
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Latky SVHC - Kandidatni seznam latek vzbuzujicich mimoradné obavy, které Cekaji na povoleni: Neuplatnuje se.
Pfiloha XVII nafizeni REACH - Omezeni vyroby, uvadéeni na trh a pouzivani nékterych nebezpecnych latek, smesia
pfedmetd: Neuplatnuje se.

Sekce 16: Ostatni informace

H fraze
H290 Mize zpdsobit korozi kovd
H302 Skodlivy pii poZiti
H314 Zpisobuje vainé popaleniny kiiZze a poskozeni ofi
H315 Draidi pokoZku
H318 Zpisobuje vainé poskozeni oci
H313 Draidi ofi
H335 Miie zplsobit podrazdéni dychacich cest
H400 Velmi toxicky pro vodni organismy
H410 Velmi toxicky pro vodni organismy s diouhodobymi ucinky
EUHO31 Pii styku s kyselinami uvolfuje toxicke plyny

Popis pouzitych zkratek, akronymd a symbold:

Met. CoIr. 1 Latka nebo smeés Zirava pro kovy Kat. 1
Akutni toxicita 4 Alutni toxicita kat. 4
Poskozeni kize 1A Koroze KiZe kat 1A
Poskozeni kiZe 18 Koroze kize kat 18

Draidi pokoZku. 2

Podraidéni ke Kategorie 2

Poskozeni oci 1 Vaine poskozeni odi kat. 1
Draidi odi. 2 Podrazdéni ofi kat. 2
STOTSE3 Toxicita pro specifické cilove oreany - jednorazova expozice STOT kat. 3

Alutni vodnaté 1

Nebezpetné pro vodni prostiedi Kat. 1

vodna Chronicka 1 Nebezpecne pro vodni prostiedi Kat. 1
NDS Maximalni piipustna koncentrace
NDSCh Maximalni pfipustna okamzita koncentrace
NDSP Maximaini pfipustny koncentrzcni limit
DNEL 0dvozend nezménéna uraven
PNEC Predpokiadana koncentrace bez zmény prostiedi
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i smrtelna davka - median smrielné davky, statisticky definovana jednatliva davka latky, pfi nii fze
ocekavat smrt 50 % exponovanych testovanych organismi.
Median smrielné koncentrace, statisticky definovana koncentrace [athy, pfi nii lze ofekavat, ie
LL50 50 % exponovanych organismi zemfe behem expozice nebo béhem stanoveného konvencniho
postexpozicniho obdobi.
ECs0 Efektivni koncentrace - median efektivni Koncentrace, statisticky vypoctena koncentrace, ktera
vyvolava specificky acinek v prostiedi u 50 % testovanych organismi za stanovenych podminek.
i Koncentrace bez pozorovaného acinku - nejvyssi koncentrace, pri niZ nedochazi k vyznamnému
Tvyseni cetnosti nebo zavainosti afinkd I3tky na testovany organismus ve srovnani s kontrolow.
VPVB Velmi perzistentni a velmi bioakumulativni latka
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicke latky
ADR Evropska dohoda o silnicni piepravé nebezpecnych veci
RID Mafizeni o prepravé nebezpecnych véci po mezinarodnich Zeleznicich
IMDG Mezinarodni namofni kodex pro nebezpené zhoi
IATA Predpisy pro prepravu nebezpeéného zhoZi vydané Mezindrodnim sdruzenim pro leteckou dopravu.

Zaklad klasifikace:

MetL Com. 1; Na zakladé fyzikalnich viastmosti komponentd
Poskozeni kide 18;
i ; Na rakladé obsahu sloek (metoda wpottu)
Poskozeni ofi. 1;
-— ; Ma rakladé obsahu sloek (metoda vypottu)
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Skolent:

Pfed manipulaci s vyrobkem je nutne zajistit zamestnancdm skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v
pritomnosti chemickych latek v pracovnim prostredi.
Provedte, zdokumentujte a sdelte pracovnikim vysledky hodnoceni rizik pfitomnosti chemickych latek na pracovisti.

Referencni material

Priloha nafizeni (EU) 2020/878 ze dne 18. tervna 2020.
Pravni pfedpisy uvedene v oddile 15 charty
Informace Uradu pro chemicke Iatky.

Informace uvedengé v bezpecnostnim listu se vztahuji pouze na vyrobek uvedeny v nazvu. Informace uvedene v
bezpecnostnim listu je tfeba povazovat pouze za pomUcku pro bezpecné pouzivani vyrobku. Vzhledem k tomu, ze
podminky skladovani, pfepravy a pouziti jsou mimo nasi kontrolu, nemohou predstavovat zaruku v pravnim smyslu. Ve
vsech pfipadech je tieba dodrzovat zakonna ustanoveni a pfipadna prava tfetich osob. Tento technicky list nepfedstavuje
hodnoceni rizik na pracovisti. Vyrobek by nemel byt bez predchozi konzultace s dodavatelem pouzivan k jinym ucelim,
nez které jsou uvedeny v oddile 1.

Pripravil SPIN-DORADTWO www.Spin-doradztwo.pl

UFI: 5360-80PP-MOO0A-18S5
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